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1.1.Введение 

Инженерно-геологические изыскания на объекте:Реконструкция фермы КРС 

Павлова И.В., расположенной по адресу: Смоленская область, Демидовский район, с/пос. 

Заборьевское, урочище Новоселки 

Инженерно-геологические работы выполнены согласно действующим 

нормативным документам: 

СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения»; 

СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»; 

ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»; 

Инженерно-геологические изыскания проводились с целью определения исходных 

данных, необходимых для реконструкции:проектирование контрольно - 

дезинфицирующих ванн, разработка системы ливневой канализации (общая 

протяженность 860 м), включая очистные сооружения ливневых стоков, определения 

физико-механических свойств грунтов, изучения инженерно-гидрогеологических условий.  

Топографической основой для работ служила съёмка местности, предоставленная 

заказчиком. Привязка пробуренных скважин осуществлялась на местности 

инструментально (система координат МСК 67, система высот – Балтийская). 

Инженерно-геологические изыскания включают: проходку разведочных выработок 

на проектируемом участке; лабораторные исследования грунтов; камеральную обработку 

полевых и лабораторных материалов и составление отчета. 

Общее руководство инженерно-геологическими работами осуществлял начальник 

отдела изысканий Салынин А.Б. 

Полевые работы выполнялись в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 

«СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 

Места заложения и глубина скважин (4,0 м) определены согласно СП 11-105-97 

“Инженерные изыскания для строительства”, табл. 7,2. и в соответствии с техническим 

заданием заказчика. 



Полевые изыскательские работы выполнены буровой бригадой под руководством 

геолога Михнина А.Н.Бурение скважин  выполнено буровой установкой  УКБ 12/25  

колонковым способом кольцевым забоем, диаметром  146 мм. Места заложения и глубины 

скважин определены в программе изысканий. Всего на объекте пробурено 4 скважины 

глубиной 4,0 м.; общий метраж бурения составил 16,0 п.м. 

Буровые работы сопровождались документацией керна, гидрогеологическими 

наблюдениями, отбором проб и монолитов грунта для лабораторных исследований.  

В процессе бурения для определения физико-механических характеристик грунтов 

было отобрано 20 проб грунта. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов 

грунтов выполнялись согласно ГОСТ 12071-2014. 

В процессе лабораторных исследований грунтов определены: гранулометрический 

состав грунтов, естественная влажность и степень влажности, пластичность, 

консистенция, плотность при естественной влажности и плотность скелета грунтов, 

пористость и коэффициент пористости.  

В соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения», выполнены следующие объемы и 

виды работ (таблица 1). 

Таблица 1. 

Лабораторные работы 

Отбор проб грунтов  проба 20 

Лабораторные работы   

Глинистые грунты  - 

Песчаные грунты  20 

 

Лабораторные исследования грунтов проведены в грунтовой лаборатории ООО 

«Экология Плюс».  Параметры физических свойств грунта определялись согласно 

существующим Государственным стандартам на данные виды работ, классификация 

грунтов – по ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация». 



Камеральная обработка материалов полевых изысканий, лабораторных 

исследований грунтов и составление настоящего отчета выполнена согласно 

существующим нормативным документам. 

В процессе обработки материалов полевых и лабораторных работ по объекту 

составлены:  

-технический отчет; 

-геолого-литологические колонки скважин; 

-таблица нормативных и расчетных характеристик грунтов. 

1.2. Изученность инженерно-геологических условий. 

При изучении инженерно-геологических условий исследуемого района в качестве 

справочного материала для составления программы и подготовке к полевым работам, 

уточнения возраста, генезиса и геологического разреза грунтов, использовалась 

литературные и графические материалы: 

– «Инженерная геология СССР» (Том I, Русская платформа); 

– геологические карты четвертичных отложений Смоленской области; 

 

1.3. Физико-географические и техногенные условия. 

Площадка реконструкции расположена по адресу: Смоленская область, 

Демидовский район, с/пос. Заборьевское, урочище Новоселки. 

Климат района работ умеренно-континентальный и, согласно СП 131.13330.2012 

характеризуется следующими основными показателями: 

- средняя годовая температура воздуха - плюс 5,10С; 

- абсолютный минимум – минус 400С; 

- абсолютный максимум – плюс 370С; 

- количество осадков за год – 706 мм. 

Преобладающее направление ветра: 

- зимой (январь) – западное; 



- летом (июль) – южное. 

Таблица 2 - Среднемесячные и среднегодовые значения основных климатических 
элементов 

Месяцы 

Характеристика 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

Температура воздуха, 0С 

Средняя -7,5 -6,9 -1,8 5,9 12,4 15,8 17,4 16,0 10,7 5,0 -0,8 -5,2 5,1 

Парциальное давление водяного пара, гПа 

Среднее 3,0 3,1 4,1 6,5 9,7 12,9 14,9 14,2 10,7 7,5 5,5 4,0 8,0 

 

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2012 и СП 

22.13330.2011 составляет для: 

- суглинков и глин – 108 см.; 

- супесей и песков мелких и пылеватых – 132 см.; 

- песков средней крупности, крупных и гравелистых – 141 см.; 

- крупнообломочных грунтов - 160 см. 

Нормативная глубина сезонного промерзания почвы составляет 1,08 м. согласно 
данных Смоленского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – 
филиал ФГБУ «Центральное УГМС». 

Продолжительность безморозного периода 230 суток. 

Расчетные температуры наружного воздуха: 

1) наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) - минус 

330С, обеспеченностью 92% (один раз в 12,5лет) - минус 280С; 

2) наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% - минус 260С, 

обеспеченностью 92% - минус 250С; 

3) средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца - 

5,60С; 



4) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 00С 

– 136 дней; средняя температура периода – минус 5,30С; 

5) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 80С 

– 209 дней, средняя температура периода – минус 2,00С; 

6) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 100С 

– 227 день, средняя температура периода – минус 1,10С. 

Продолжительность неблагоприятного периода – с 01 ноября по 01 мая (6 месяцев). 

Согласно карте геоморфологического районирования участок изысканий относится к 

провинции ледниковых холмистых и плоских равнин, подпровинции со свежеми 

ледниковыми формами рельефа валдайского возраста. 

 

1.4. Геологическое строение. 

В геологическом строении участка работ принимает участие комплекс 

верхнечетвертичных отложений, перекрытых с поверхности почвенно-растительным 

слоем мощностью 0,15 м,  насыпными грунтами мощностью 0.5-1.2 м. Современные 

техногенные отложения отнесены к специфическим грунтам  

Верхнечетвертичные отложения представлены флювиогляциальными и моренными 

отложениями осташковского (поздне валдайского) оледенения: 

- флювиогляциальные отложения (fIIIos) вскрыты скважинами 1,2,3,4 под насыпными 

грунтами и прослежены до разведанной глубины 4.0 м. мощность их составила 2.6-3.2 м. 

До глубины 2.7-2.8 м они представлены песками средней крупности, маловлажными, 

бежевого цвета; ниже их, а также с глубины 3.6 м это пески гравелистые, 

водонасыщенные, серые. 

- моренные отложения (gIIIos) вскрыты всеми скважинами в толще песков в интервале 

глубин 3.3-3.4 м, мощностью 0.2-0.3 м. Суглинки легкие песчанистые, коричневые, с 

содержанием гравия до 3% и тонкими прослоями песка. 

 

1.5. Гидрологические условия. 

   Гидрологические условия участка работ характеризуются наличием водоносного 

горизонта, приуроченного к верхнечетвертичным отложениям осташковского оледенения. 

Подземные воды вскрыты повсеместно с глубины 3.6 м во флювиогляциальных 

гравелистых песках. 

 



1.6. Свойства грунтов. 

В соответствие с ГОСТ 20522-2012 [4] на площадке выделено 4 инженерно-

геологических элемента. 

Распространение инженерно-геологических элементов по площади и глубине 

показано на инженерно-геологических разрезах (приложение 3.2) и колонках скважин 

(приложение 3.3) 

Группы грунтов по трудности разработки даны в соответствие с табл. 1-1 ГЭСН-2001-

01 [19] и приведены в табл. 5  

Нормативные значения плотности флювиогляциальных песков ИГЭ-2,3 получены 

расчетным методом, исходя из их природной влажности и водонасыщенного состояния 

(степень влажности (Sr)=1.0),а также коэффициента пористости,принятого по результатам 

бурения. Нормативные значения плотности глинистых грунтов ИГЭ-4 получены по 

лабораторным определениям. 

Расчеты значения плотности песков ИГЭ-2,3 и суглинков ИГЭ-4 при доверительной 

вероятности ά=0.85 и  ά=0.95 приведены с учетом коэффициентов надежности по грунту 

γg=1.0 (ά=0.85) и γg=1.015 (ά=0.95) 

Сводная таблица физических свойств грунтов приведена в приложении 2.2. 

Современные техногенные отложения. 

Представлены насыпными грунтами, встреченными при изысканиях на всей 

изучаемой площадке.ИГЭ-1. 

ИГЭ-2. 

Представлен флювиогляциальными песками средней крупности, плотности и 

маловлажным состоянием. 

ИГЭ-3. 

Представлен флювиогляциальными песками гравелистыми, средней плотности. Пески 

водонасыщенные. 

ИГЭ-4. 

Представлен моренными суглинками тугопластичными. Согласно т. Б. 17 ГОСТ 

25100-2011 [5] суглинки легкие. Среднее значение показателя текучести IL=0.26 д.е., 

коэффициента пористости (е)=0.53 д.е. 

Расчетныезначения прочностных свойств грунтов при расчетах по деформациям и 

несущей способности приняты в соответствие с примечанием 1 пункта 5.3.18 СП 

22.13330.2011 [11] 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1.7. Специфические грунты. 



На исследуемой площадке к специфическим грунтам отнесены современные техногенные 
отложения (tIV),которые были вскрыты на всей площадке и прослежены до глубины 0.5-1.2 м. 
Техногенные отложения представлены песчанистыми грунтами (ИГЭ-1) 

ИГЭ-1. Представлен насыпными гравелистыми песками. По плотности сложения отнесены к 
средней; по степени влажности –к маловлажным. Содержат включения щебня, битого кирпича 
порядка 10%. 

Расчетное сопротивление для насыпных песков ИГЭ-1 принято по таблице В. 9 приложения В 
СП 22.13330.2011 [11], как для отвалов грунтов без уплотнения с учетом их не слежавшегося 
состояния. 

1.8. Инженерно-геологические процессы. 

Из всех неблагоприятных геологических процессов, проявления которых зарегистрированы на 
территории Смоленской области является сезонное морозное пучение. 

1.9. Заключение. 

В результате проведенных работ на площадке изучены геологическое строение, 
гидрологические условия, определены нормативные и расчетные значения прочностных и 
деформационных свойств грунтов. В результате инженерно-геологических изысканий сделаны 
соответствующие выводы. 

1. Инженерно-геологические условия относятся ко II-й категории сложности в соответствие с 
приложением А СП 47.13330.2012 [12]. 

2. Геологическое строение площадки представлено верхнечетвертичными отложениями, 
перекрытыми с поверхности плодородным слоем и насыпными грунтами. 

 

1.10. Список используемых материалов. 

1. ГОСТ  25100-2011. Грунты. Классификация.    

2. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений (актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83).  

3. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83). 

4. СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения 

(актуализированная редакция СНиП 11-02-96).  

5. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

6. ГОСТ 12071-2000. Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов. 

 
 

 









51595-2000 (не менее трех), для проведения необходимых лабораторных исследований 
(открытых водных объектов по необходимости), ликвидационный тампонаж всех 
выработок. 

6. Отобранные пробы оформить, упаковать и транспортировать в соответствии с 
действующими правилами. 
По окончании работ представить материалы; буровые журналы, топоплан с 
нанесенными скважинами, материалы инженерно-геологического обследования, 
геолого-литологические колонки скважин, ведомость сдачи образцов в лабораторию. 
     III. Лабораторные работы. 

1.  Определение физических и механических свойств грунтов по принятым на 
исследования пробам (монолитам) в соответствии с принятой ведомостью сдачи грунтов и 
намеченными определениями. 

2. Проведение химических анализов проб воды. 
3.  Определение расчетных показателей свойств грунтов с применением действующих 

нормативных документов и результатов исследований. 
4. Результаты исследований и определений, с выводами и рекомендациями 

представить на камеральную обработку. 
 IV. Камеральные работы.  
1.  Провести камеральную обработку полученных материалов, с учетом привлекаемых 

материалов изысканий прошлых лет.  
2. Подготовить и оформить технический отчет о проведенных инженерно-

геологических изысканий в соответствии с нормативными документами. 
3. Отчет должен содержать краткий текст, текстовые и графические приложения, 

рекомендации и предложения по учету природных условий при строительстве и 
эксплуатации объекта по представленным в техническом задании параметрам и нормам. 

 V. Используемые нормативные документы СНиП 32-01-95, СП 11-105-97, СП 
47.13330.2012, СП 50-101-2004, СНиП 11-02-96, ГОСТы Р 51595-2000, 12536-79; 5180-84, 
12071-2000, 25100-2011. 
  V1. Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ.  
Земляные работы проводить после согласования расположения коммуникаций. В 
охранных зонах коммуникаций, работы проводить после получения допуска. 
Инженерно-геологические изыскания на объекте выполняются с соблюдением «Правил 
безопасности при геологоразведочных работах», изд-во «Недра», 1992 г. 
  VI. Представляемые отчетные материалы и сроки их представления. 
1-й Экз. – в архив ООО «Экология плюс» 
Экз.№ 2 и электронная версия на СD - заказчику 

Приложение 1: Копия технического задания; 
Приложение 2: План масштаба 1:500 с расположением участка работ. 
 
Составлено:                                                                                                  А.Б.Салынин 
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