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Лист Наименование Примечание
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Двухсторонняя рекламная конструкция "Билборд" с щитом размерами 3х4 м. Согласования

Двухсторонняя рекламная конструкция "Билборд" с щитом размерами 3х6 м. Согласования

Общие данные

Настенный баннер. Согласования
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6

Конструкция 6. г. Демидов, ул. Гуреевская (за последним домом №156)

Конструкция 2. Беседка Национального парка (на трассе справа)

Конструкция 5. д. Титовщина (в районе остановки)

8 Конструкция 7. На выезде из д. Карцево (перед знаком "Конец деревни" с левой стороны)

9

10

Конструкция 8. д. Никасицы (перед знаком "главная дорога" справа)

Конструкция 9. д. Холм (возле остановки)
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14

Конструкция 12. пос. Пржевальское (напротив ресторана)

Конструкция 13. пос. Пржевальское (за остановкой напротив санатория)

Конструкции 14-18. г. Демидов: магазин "Визит", здание библиотеки,

магазин "Магнит", здание музея, ул. Просвещения магазин "Мебель"

Конструкция 19. г. Демидов, ул. Витебская, д. 9, ТЦ "Союз"

Ведомость рабочих чертежей

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами

и правилами, инструкциями и государственными стандартами.

ГИП / Борисова Т. Б./

2016 г.

Проектная документация разработана на основании - заключенного договора.

Проектные решения разработаны в соответствии с требованиями:
- Федеральный закон №38-ФЗ от 13.03.2006 "О рекламе", с учетом изменений, внесенных

от 07.05.2013г.
- Федеральный закон №184-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании"
- Постановление Госстандарта России №4 от 30.01.2004
- ГОСТ Р52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских

и сельских поселений" Общие технические требования к средствам наружной
рекламы. Правила размещения. " 2009 г.

При проектировании приняты следующие расчетные параметры:
1. Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -25ÅС
2. Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западных ветров.

Давление ветра 23 кгс/м 2

3. Расчётное значение веса снегового покрова 180 кгс/м 2

номер рекламной конструкции

двухсторонняя щитовая рекламная
конструкция (билборд), 3,0х6,0 м

двухсторонняя щитовая рекламная
конструкция, (билборд), 3,0х4,0 м

здание

дорожный знак

остановка маршрутных
транспортных средств

Условные обозначения:
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